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MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:
Teltcug.

FETEN MK6.10/1248
Udstedt: 2005-04-20
Gy!dig til: 2008-04-01

\Udstedt i medior ai byggaiovens § 28 stk. 2

BETEGNELSE:

SlO-Line FR-725/B91XX

GODKENDELSES!NDEHAVER:
SIOEN N.V.

Fabriekstraat 22

B-8850 Ardoie

—elefon +32 51 74 53 95
Toletax +32 5174 63 98.

AGENT/FORHANDLER:
Timm Sruhns Agentur
Aosenvolidvej 18

7140 Stouby

Telefon 75 88 78 95
Telefax 75 89 78 86.

MAAERKNING:

~zerdige telie eller hatier skai | neerheden
af indgangen forsynes med et maartke,
nvoraf fabrikanten af teitdugens navn
(SIOEN NV} samt teltdugens kvalitets-
betegrelse (S10-Line FR-725 eller
BOTXX) trempér.

SEMAERKNINGER:

Sodkendelsen erstatter den tidligera
MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer

. udstedelsesdato 2002-04-08

- udlebsdate 2005-04-01

BESKRIVELSE:
SIO-Line FR-725/831XX pestar af et 1100 dtex polyestervay, S0m pa begge
sider er beiagt med PVC.

Dugen leveres | baner mad bredder fra 2160 mm il 3200 mm i tykkelsen 0.85
mm og med en fladessgl o4 725 gind.

SiG-Line ER-725/B91XX opfylder wravene i MK Provnings- og godkendeisa. -
betingeiser for brandmaessigt egnet teltdug, MK 6.00/016.

GODKENDELSE:
SiC-Line FR-725/B91XX godkendes som brandmasssigt egnet materiate til
optarelse al st-lags stelbarne 1elte, haller og lignends.

Godkendelsen meadeles pa tzlgende vitkérn

ved telte og haller m.y., som indrettes til cohotd for mere end 50 personar, skal
flugtveienes ndformning samt eventuelie foranstaltringer {il sikring af deres
triholcelse under en brand godkendes af den stedlige bygningsmyndighed ihver
enkelt tiltzelde.

KONTROL:
Der skal vasre truifet afisle med et ansrkendt Kontrolorgan om en ordning tif
kontrof af, et teftdugens brandtekniske egenskaber ar i overenssiemmelse mec

godkendetsens BESKRIVELSE. //\) /7
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