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Swedish ingtitute ‘o7 Technical
Appreval in Constriction 1422

BUL ’ 19-05-2004 Projektnr: T400028

TYPEGODKENDELSESBEVIS 0028/04

med beslutning om produktionskonirol iki. 18-20 § i laven (1994:847) om tekmiske egenskabskrav til
bygninger m.m., BVL

SOGEORD: BRANDSIKRING
Sveert antsendelige materialer, vy og teltdug

NAIZIL TELTDUGE

Indehaver La Plastiveneta S.p.A., Via Pontaroia 17, 350 | 1 Campodarsego-Padovs Itaiia,
Hf.: +30 (0) 49-55 66 555, fax: +39 (0) 49.55 66 660,
e-mail: export@naizil.com, hjemmeside:, ww rnaizil.com,
org. ar.(VAT Noj: 008 632 202 81.

Produkt NAIZIL TELTDUGE. Teltduge af polyestervaev belagt med FVC pd begge
sider.
[ Produktvariant Veept, g/m? Tykkelse, mm
NAIZIL BIG COVER 900 , 0,75
NAIZIL GREEN COVER 520 0,45
NAIZIL PLUS COVER 1085 0,85
NAIZIL PS COVER 6570 0,55
NAIZIL BEST COVER 720 0,60
NAIZIL SPORT COVER 720 0,58 %
NAIZIL SOLE-PLAST 450 0,45
! Tolerance = 5 % for veegt og tykkelse
Beregnet Dug til telthygninger med krav om heskyitelse mod antzndelse og brandspredning
anvendelse i tag og vagge og mod personskader ved brand,
Handelsnavo Se tabel under overskriften "Produkt”
Godkendelse Produlderne opfylder kravene i 2 § 2 BVL i de henseender og under de

forudsatninger, der er angivet 1 dette bevis, og godkendes detfor i herhold til
bestemmelserne i folgende afsnit i Boverkets Byggregler (BBR)

Svaert antendelign materale 5:22
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